
FICHE 
TECHNIQUE

 SIGNALISATION

TESTS
La barrière est pré-conditionnée à -15°C, puis jetée d'une 
hauteur de 2m sur du béton.

NETTOYAGE & ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon savonneux chaud et laisser sécher à l'air

Garder propre et dans un endroit adapté 

BARRIÈRE:
HDPE

LIEN:
Nylon

PORTAGATE™  CONFORMITÉ 
“The Traffic Signs Regulations and General Directions 2002”

“Safety at Street Works and Road Works Act”

Mini barrière robuste avec un ruban réfléchissant Classe R1 BS 8442 
pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
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BARRIÈRE PORTAGATE™ 
CODE PRODUIT: KB_023-000-_00
ÉGÈRE ET COMPACTE, LA PORTAGATE™ EST CONÇUE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE L'INDUSTRIE DES 
COMMUNICATIONS ET PERMET D'AUGMENTER LES QUANTITÉS PAR VÉHICULE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Distribuer les barrières selon les exigences de la législation locale

PORTAGATE™ CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES 
Panneau réfléchissant : classe R1 réfléchissant haute intensité 

Prise ferme: en faisant glisser le clip de la charnière supérieure de haut 
en bas, les panneaux peuvent être verrouillés pour plus de rigidité

Stabilité accrue: conçu pour accepter les pieds recyclés 
anti-trébuchement pour une stabilité accrue

Signalisation temporaire: renforcements inclus pour le montage des 
panneaux pour permettre la fermeture complète de la barrière avec les 
panneaux encore fixées

Empilable: Palette complète de 25 unités pour les barrières 3 potes et 
20 unités pour les barrières à 4 portes

Options: La Portagate™ peut être relié dans un carré, un triangle ou en 
ligne droite la rendant très pratique pour la plupart des environnements

Marquage: Possibilité de rajouter le logo par gravure sur l'avant de la 
barrière

DIMENSIONS DE LA BARRIÈRE
Porte de barrière individuelle :

Poids: 2 kg (env.)

Longueur d'une porte de barrière: 750mm

Hauteur: 1m




